一、范围 
为了有效地控制和减少工程项目施工过程中的突发事件，避免可能的事件造成严重的后果，减少可能对人员造成的伤害以及财产损失和对环境的破坏。特制定本项目的应急预案。 
二、应急组织机构 
项目部成立应急领导小组，成员如下： 
组长：考立龙  副组长：曹宏                  
成     员：陈明  石贤民
职责 
1.	组长职责 
负责组织协调各负责人之间的联系，并保障应急措施顺利并有效实施，要熟知各应急程序，做到“三懂、三会、三能”。 
2.	副组长职责 
带领并组织有关人员对伤员进行抢救，保证伤员被救助到安全区域，并负责及时的疏散人群，联系消防部门和医疗机构。 
3.	后勤保障人员 
带领队员准备抢险用物资，包括消防设备、医疗器具及药品等，在出事地点悬挂警示标志，防止无关人员和车辆入内。 
三、应急预案 
（一）触电事故应急预案 
1、 事件描述 
由于线路损坏、绝缘性能不良造成漏电，或是操作人员因违反操作规程或误操作而引发的人员伤亡或火灾事故，伤者有手臂麻木、恶心、昏迷、烧伤等现象。 
2、 应急工作程序 
（1）	一旦有上述事故发生，消防组长及组长应当立即将触电人脱离电源，同时设法切断现场电源。 
（2）	严禁用手直接接触触电者的身体，应用木棍将电线挑开或站在干模板上，拉触电者的干衣服，使脱离电源。 
（3）	抢险组成员应对伤者进行必要的现场救助工作，如将签署者抬到空气新鲜处， 解开衣服，进行人工呼吸等。 
（4）	如果伤员情况严重，应由总指挥负责调动联系车辆，将伤员送往附近医院， 同时拨打 120 电话，与医院取得联系。 
（5）	事后由总指挥组织各小组长，对事故区域布置必要的防范措施，以杜绝此类事故的发生。 
(二)重大身体伤害事故应急预案 
1、 事件描述 
在本工程中发生此类事件如：高空坠落、物体打击、机械伤害、食物中毒等。 
2、 应急工作程序 
（1）	一旦有上述事故发生，由抢险负责人派出专人进行现场包扎、止血等救助。现场指挥员紧急联系车辆运送伤员，并拨打 120 与附近医院联系救治。 
（2）	指挥员应组织人员对发生事故的区域铺设防护拦或进行加固，悬挂警示标志，防止同类事故再次发生。 
（三） 火灾爆炸事故应急预案 
1、 事故描述 
（1）	由于输电线路破损或是液化气漏气等引发的火灾； 
（2）	施焊作业时火花飞扬，引燃现场可燃气体瓶等发生火灾爆炸。 
2、 应急程序 
（1）	发生火灾爆炸时，现场指挥人员必须立即赶赴现场，并第一时间拨打 119 向当地消防机构报警，同时组织人员进行伤员救助和灭火行动，阻止火势蔓延。同时拨打120 与医疗机构取得联系。 
（2）	物资负责人应迅速将现有的灭火设备的器材准备到位，设置警戒避免无人员和车辆靠近火区。 
（3）	由消防组长组织组员将伤员安置在安全区域，进行必要的救助。五、四、应急物资储备 
为了提高工程项目部对应对突发事件的能力，更好地保护员工生命和财产安全。在紧急情况下能够采取有效的抢救措施，能够在发生突发事件以后迅速的采取相应的措施， 把可能发生的事故的损失降到最低，特制定本物资储备计划。
	主要医疗器具及药品

	序号
	名称
	单位
	数量
	储备地点

	1
	急救箱
	个
	1
	驻地

	2
	胶布
	卷
	5
	驻地

	3
	纱布
	卷
	10
	驻地

	4
	止血带
	条
	5
	驻地

	应急车辆机具

	1
	运输车辆
	台
	2
	驻地

	2
	灭火器
	瓶
	10
	驻地

	3
	防火服
	套
	2
	驻地

	4
	消防锹
	把
	10
	驻地


五、危险识别及风险消减措施 
	序号
	危害因素
	涉及活动
	危害事件
	消 减 措 施

	1
	电焊机等电器设备操作
	室外电器雨季无防雨措施
	引起漏电、触电，造成伤亡事故
	1、室外电器雨季必须有防雨措施
2、加强检查，发现问题及时更换

	
	
	接电
	触电
	1、现场必须有专业电工接电

	
	
	线路零乱、电线老化
	引起漏电、触电，造成伤亡事故
	1、电工按时检查，保养配电设备
2、保持清洁，绝缘良好

	
	
	误操作或操作不当
	触电，造成设备损坏、人员伤亡
	1、严格按程序操作
2、操作盘悬挂正确
3、严格按规程操作
4、运行停运牌悬挂正确

	2
	接地线
	接地不符合要求线头裸露
	易发生触电、火灾、设备损坏、人员伤亡
	1、严格按要求接地、接线
2、加强检查，发现隐患及时处理

	3
	指令
	指令下达错误
	设备损坏、人员伤亡
	1、按工作现场情况认真执行操作制度，工作后进行确认复查，方可下达指令
2、工作人员服从指挥

	4
	高处坠落
	施工人员不按照高空作业要求操
作
	人员伤亡
	1、严格按程序操作
2、工作人员服从指挥
3、2m 以上施工人员必须佩戴安全带

	5
	高处落物
	施工人员不按照高空作业要求操作，物品捆绑固
定不结实。
	设备损坏、人员伤亡
	1、严格按程序操作
2、工作人员服从指挥
3、禁止交叉作业
4、吊装前进行检查一切辅助工具

	6
	机械伤害
	操作不当
	设备损坏、人员伤亡
	1 严格按岗位、设备操作规程操作杜绝违章操作
2 设备安全防护设施齐全、完好
3 定期检查维护设备，保证本质安全
4 非操作人员严禁启动设备

	7
	施工现场行走
	现场不规范或人员行动路线错误
	人员摔伤、扎伤
	1、严格检查施工现场，保证布局合理，材料摆放整齐，人员行走路线清楚安全。
2、加强人员安全意识教育，严格要求人员按照规定施工。
3、施工现场禁止一切追逐、嬉戏打
闹等。

	8
	施工人员着装
	施工人员安全意识差，没有养成自觉穿戴劳保用品的习惯
	人员受伤
	1、严格检查施工人员穿戴劳保用品情况，未穿戴劳保用品的人员不允许进入施工现场
2、加强人员安全意识教育，培养施
工人员自觉穿戴劳保用品的习惯

	9 
	焊接、氧气、乙炔施工 
	操作、防护措施不当 
	着火、爆炸、烫伤、灼伤设备损坏、人员伤亡 
	1、制定严密科学规范的施工方案；
2、严格按程序操作 
3、工作人员劳保穿戴齐全 
4、氧气乙炔摆放间距 5 米以上，距
动火点距离大于 10 米以上。 

	10 
	试压 
	操作、防护措施不当 
	物体打击人员伤害 
	1、做好防护措施，防止无关人员靠近 
2、制定严密科学规范的施工方
案 

	11 
	吊装 
	吊装是否有专人协调指挥 
	落物、伤人、机械伤害 
	1、禁止无证人员进行司索指挥和吊装作业 

	 
	 
	吊装钢丝绳、吊带、吊环是否完
好 
	设备、管线等掉落、伤人 
	1、检查、试验、保养、预组装 

	 
	 
	吊装时吊臂区域内严禁人员停留 
	设备掉落、伤人 
	1、指定人员负责监护 

	 
	 
	风速是否适宜 
	风速过大容易造 成 吊 车 侧翻、设备掉落
砸人 
	1、风速大于 5 级时禁止施工 

	12 
	运输 
	运输绳索、枕木是否完好，设备
捆扎是否牢固 
	滑落、损坏、砸人 
	1、运输前专人进行检查 

	 
	 
	运输人员是否具备相关资质 
	操作不当发生意外 
	1、运输前进行检查、驾驶人员必须有相关证件 

	 
	 
	运输过程车速不宜过快 
	操作不当发生意外 
	1、遵守交通规则、控制车速 


六、主要风险及保证措施
	风险分类
	存在风险描
述
	保证措施

	地面风险
	工业/生活垃圾污染环境
	1） 禁止在井场和营区随便乱扔废弃物，废弃物应投放在井场设置的固定垃圾回收点，统一处理。
2） 井场严禁烟火，如生产需要，必须动火，要严格执行工业动火许可制度，作业前组织开展好工作前安全分析，落实好各项安全防护措施，动火区域的可燃物、易燃物必须清理干净，严格执行工业动火的审批程序，作业过程中，必须有监护人现场监护，
值班干部必须到现场全程监控，确保施工安全。

	井下风险
	施工过程中 存在钻遇断 层、老区新 层、气层、憋压层的可能， 存在井喷、井
漏等风险。
	1） 钻进过程中，施工过程中随时监测硫化氢有害气体，加强现场跟踪对比研究，地质情况发生变化时，及时与采油厂联系、并向开发处汇报讨论调整意见。
2) 钻进过程中注意防卡、防涌；做好防喷演习，使员工熟练关井操作流程。
 

	季节性风险自然、气象灾害
	 
	1）现在正值夏季，防雨水做好防涝工作。
2)六级以上大风，严禁高处作业。


 
 
 

