密闭取心作业人身伤害风险保证措施主要包括以下几个方面： 
（1）物体打击 
物体打击指由失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。钻井取心施工过程中存在此类风险。 
危险源：井口工具，如吊钳、猫头绳、转盘上闲置的吊卡；刹把；吊起的钻具； 绷绳；水龙带。 
保证措施： 
① 指挥上卸扣操作时，不要站在吊钳牵引绳（猫头绳）的延长线上，尽量站在井架角落处或者大型坚固物体的后面。这样做的目的是防止吊钳吃力后由于绳子拉断或者钳头滑脱造成吊钳飞荡伤人，也防止钳绳断裂后弹伤人员。远离猫头，防止绳子错乱将人员卷伤，也防止干扰拉猫头操作。 
② 站在转盘上作业时，脚不得接触旋转的转盘芯子。站在静止的转盘上时，脚的位置离开转盘中心40厘米以上，防止钻具附件或提升系统零件失效砸伤，尽量减少在转盘面上的作业时间，并时刻保持警惕。 
③ 刹把的运动范围内禁止站人。目的是防止人员干扰刹把的正常工作；防止防碰天车装置突然动作导致刹把下砸，打伤人员；防止滚筒突然启动导致刹把上扬打伤人员。 
④ 转盘转动时，转盘面上闲置的吊卡有可能受到转盘芯子或方补心的打击从转盘面上飞出砸伤人员。取心技术人员必须注意吊卡的摆放位置，必要时进行干预，防止砸伤。 
⑤ 吊钻具时，人员禁止从坡道处经过，即使是从坡道后面经过也是危险的。人员在钻台上时，要远离吊动中的钻具，防止钻具意外掉落或者钻具失控后被方补心打击从而改变飞行方向伤人，此种伤害有致死先例。 
⑥ 绷绳附近不要久留，在绷绳作业期间禁止站在绷绳下或两侧较近位置，禁止站在绷绳的延长线上。 
⑦ 不要站在水龙带下方，水龙带位置较低时不要站在其附近。防止水龙带运行不稳定时强烈摆动打伤人员。 
（2）高处坠落 
此项风险易发生在人员站立于钻台边缘上作业时。
危险源：钻台 
保证措施： 
①禁止在无栏杆或栏杆不牢靠的钻台边缘站立。 
②上、下钻台时必须手扶两侧栏杆，防止滑倒。 
（3）高压液体喷射伤害 
此项风险是指高压钻井液喷射伤人。这种风险存在于钻机循环系统的地面部分周围，尤其是各种管件的连接处。 
危险源：钻机高压管线
保证措施： 
① 尽量不要在高压管线周围久留，尤其是联管节和闸门部位。防止管内高压令管件失效、高压液体喷出伤人。 
② 检查泥浆泵状态时，站在泵头侧面，防止泵头刺漏或材料失效爆裂伤人。 
③ 取心施工时，控制好泵压参数，尽量使用低泵压施工。 
④ 发现高压管线上有刺漏情况，禁止用手触摸验证，因高速喷出的泥浆可轻易穿透身体，造成伤害。 
（4）落物伤害 
井架落物伤害指井架上、钻台上的物体坠落后伤人。
危险源：井架自身零件；井架上高空作业所用物品；钻台上的物品。
保证措施：
① 在可拆卸式井架上作业时，尽量避免站在立管附近，因为立管固定装置是最容易掉落的物体。 
② 避免站在高空作业现场的下边，防止高空作业人员的手工具等物体脱落砸伤。 
③ 尽量避免站在钻台边缘下方，防止钻台上物体坠落砸伤。 
④ 禁止从钻台上往下扔东西。 
⑤ 尽量避免站在坡道前方，工作需要必须处于坡道前时，要时刻注意钻台上人员的动向，避免滑下的物体打伤。 
（5）泥浆药品灼伤 
指配制钻井液用的各种化学物质中的强腐蚀性药品伤害。 
危险源：泥浆药品中的强腐蚀性药品，如烧碱。
保证措施：
① 远离泥浆材料储备区。
② 远离正在配制钻井液的现场。
③ 向现场泥浆技术人员咨询药品使用情况，获得他们的指导。
（6）井喷伤害 
特指油气井井喷时造成的各种形式的伤害，包括高速液体和气体冲击、烧伤、有毒气体伤害、巨大噪音伤害等等。
危险源：井喷
保证措施：
① 井喷发生后，迅速离开井喷现场，朝上风方向撤离，受现场条件限制不便向上风方向撤离的，可以先向侧风方向跑然后再向上风方向撤离。
② 参加抢险的人员必须佩带合格的空气呼吸器或者防毒面具。
（7）触电伤害
触电风险存在于取心作业现场的各个场所，夏季是触电伤害的高发期。
危险源：所有带电设备
保证措施：
① 经常检查驻地板房接地情况，经常检查房子外壳是否漏电。
② 尽量不接触井场的电器设备。
③ 禁止在井场私接、私改电路，电路问题必须由钻井队专业人员处理。
（8）火灾伤害
取心作业的火灾伤害易发生在驻地营房。
危险源：火灾
保证措施：
① 经常检查驻地电路，防止电路问题引起火灾。
② 不在营房内动火。
③ 保持营房内配备合适类型和数量的灭火器。
（9）硫化氢中毒伤害
指吸入硫化氢气体导致的中毒伤害。多发生于高含硫油气井溢流或井喷时。
危险源：硫化氢气体
保证措施：
① 在高含硫油气井取心施工时，配备防毒面具。
② 站在井口的上风位置。
③ 尽量不在泥浆罐区停留。
④如有硫化氢含量过高警报，迅速向上风方向撤离。

